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贻贝冷冻干燥技术规范

1　 范围

本标准规定了贻贝冷冻干燥技术的基本要求、加工过程、包装与标识、贮存和生产记录等要求。

本标准适用于采用真空冷冻干燥技术的贻贝干加工过程。

2　 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本标准必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本标准；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 2733 食品安全国家标准 鲜、冻动物性水产品

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 20941 食品安全国家标准 水产制品生产卫生规范
SC/T 3035 水产品包装、标识通则
JB/T 10285 食品真空冷冻干燥设备

3　 术语和定义

本标准没有需要界定的术语和定义。

4　 基本要求

4.1　 原辅料要求

贻贝原料质量应符合GB 2733的规定。

加工用水应符合GB 5749的规定。

4.2　 设备要求

食品真空冷冻干燥设备要求应满足JB/T 10285的规定。

-35 ℃以下的冷冻库，温度波动应控制在±2 ℃以内。

4.3　 生产卫生要求

人员、环境、车间设施、卫生管理及生产过程应符合GB 20941的规定。

5　 加工过程

5.1　 挑拣、清洗

剔除发臭、破裂、变色贻贝，清洗贻贝外壳。

5.2　 蒸煮、脱壳

常压蒸煮10 分钟～15 分钟，脱壳去足丝，清洗贝肉。

5.3　 装盘、预冻
将贝肉沥干，逐个摆放在料盘上，置于冷冻库中，-35  ℃以下冷冻，时间2.5 小时以上。

5.4　 真空冷冻干燥
将预冻的贝肉置于真空冷冻干燥系统的密闭容器中，真空度保持在30 帕（±5 帕），搁板加热温度不宜高于50 ℃，干燥20 小时，产品含水率降至5  %以下，即得冻干贻贝。若产品含水率高于5 %，则按照5.3和5.4规定操作。

6　 包装与标识
6.1　 选取完整的贻贝干，立即包装，避免贻贝干吸潮变质，包装方式可采用真空包装或充N2包装，包装要求应参照SC/T 3035的规定。
6.2　 包装车间空气相对湿度宜控制在50 %以下，环境温度宜控制在20 ℃以下。

6.3　 按照GB 7718和GB/T 191的规定，在预包装和运输包装上进行标识。

7　 贮存

应贮存于清洁、阴凉、干燥、无异味处。

8　 生产记录

8.1　 每批次原料应有产地来源或养殖场、供应单位、规格、数量和检验验收等记录。

8.2　 加工过程的质量、卫生关键控制点的监控记录、纠正活动记录和验证记录，监控仪器校正记录，废品及半成品的检验等记录，应保留原始记录。

9　 模式图

贻贝冷冻干燥技术模式图参见附录A。
附　录　A 
（资料性）
贻贝冷冻干燥技术模式图

贻贝冷冻干燥技术模式图见图A.1。
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图A.1  贻贝冷冻干燥技术模式图
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